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声明：详细操作说明请查阅随附光盘中的使用手册 

我们衷心地盼望贵用户在使用我司产品后能提出宝贵的建议，如有任何建议（尤其是与增强产品

使用的方便性有关的建议），请按以下方式与我司联系，届时我司将回赠一份感恩礼品。 

联系方式： 

①电话：0592-5710085 

②邮箱：PT@aclas.com 

③网址：www.aclas.com （首页 >> 服务与支持 >> 信息互动反馈 >> 满意度调查） 
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1. 安装说明 

1.1. 显示屏安装 

若您购买的是带杆机型，拆包时，请先进行显示屏安装。请按以下说明步骤进行安装。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：为避免压坏导线，安装时请务必将空中接头塞进显示杆。 

 

 

 

2.将显示盒上盖掀起 3o ~5 o,将排线穿

过显示杆，并将显示杆放入显示盒中。 1.取下‘显示盒锁紧套’。 

4 先将空中接头对接后置入显示杆

中，再将显示杆插入固定座中，并

锁上螺钉即可。 
 

3.合上显示盒前盖（注

意不要卡住排线！），并

锁上显示盒锁紧套。 

空中接头 

四颗固定螺钉 
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1.2. 热敏标签纸的安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 收据纸的安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)合上打印头，将打印头推回主机。 4)合上打印机侧盖。 

1)按箭头方向将收据纸穿过打印

头，竖起纸卷挡片，并往纸轴前端

推，直至压紧纸轴，并合上挡片。 

2)按箭头方向合上打印头。 

2)竖起纸卷挡片，并往收纸轴根部

推，直至压紧纸轴。合上打印头。 
1)撕下前几张标签纸，将底纸卡

入纸卷轴内，卷入收纸轴。 

收纸轴 

4)合上打印机侧盖。 3)合上打印头，将打印头推回主机里。 
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1.4. 无底纸安装 

注：无底纸打印模块与收据纸以及标签纸的打印模块有所不同，若贵司原购买的为标签纸打印模块，

现欲更换为无底纸打印模块，请与我司售后服务部联系。                         

注意：在使用无底纸时，请先预设好以下两点： 

长按【系统设定】键进入系统设置，按【←】或【→】直至 LCD 显示“设为缝标纸”,再按【打印/

确认】键确认，此时请结合【←】或【→】键直至 LCD 显示“是”，按【打印/确认】键确认。在此

过程中，可按【清除】键退出设置。 

长按【系统设定】键进入系统设置，按【←】或【→】键直至 LCD 显示“纸张类型”, 再按【打印/

确认】键确认，此时请结合【←】或【→】键直至 LCD 显示“黑标标签”，按【打印/确认】键确认。

在此过程中，可按【清除】键退出设置。 

若预打印太多，可通过同样方式，进入系统设置，通过“对齐”微调。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：安装无底纸时，建议将无底纸的缝标（如虚线②所示）与接收光电组对齐（如虚线①所示）；

无底纸前端应尽量与橡胶辊平行，并放置在胶辊中间。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 将打印头推回主机。 4. 合上打印机侧盖。 

② 

橡胶辊 

① 

1.将无底纸纸卷装入纸卷轴。 
2. 竖起纸卷挡片，并往纸轴前端

推，直至压紧纸轴。合上打印头。 
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2. 开关机 

硬开机： 

    通上电源后,将标签秤底部的电源‘开/关’ 拨至开处，显示屏依次出现 IP 地址、版本

号、自检倒计数 “9、8、7．．．．．．0”,此后进入销售模式。 

[注]：1）自检时切勿按下任何按键，因为这样会改变秤的设置，使秤无法正常使用。 

2）开机时确保秤盘上没有东西。 

软开/关机： 按  键 2 秒钟 

 

断开电源即为硬关机，本公司强烈建议在百货、超市有网络或有下载资料的情形下,一般不要拨掉

电源插头,应使用开关键开关机。 
 

3. 配件 

1. 主机组 

2. 光盘  

3. 秤盘 

4. 电源线 

5. 保证卡  

6. 快速操作手册 

7. 保险丝 1A*2 

8. 空白热键插片 

9. 显示盒组（限带杆机型） 
 

4. 创建 PLU 资料 

注：从电脑上下载 PLU 资料或条码标签到秤上前，请先用以太网线连接电脑和秤。 

连接好后打开随附光盘中的软件 Link32，按照顺序 1：输入秤名和秤号/秤 IP，2：点击“选中”栏

选中，3：点击工具栏 图标，可以测试秤和电脑是否通讯成功。 

 

 

 

 

 

 

随附光盘中的文件夹中依次打开： 

 

或者 link32 程序菜单P 程序PLU 管理器 

进入 PLU 管理界面 

 

 

 

3 

1 2 
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工具条说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：新建：点击图标后出现空白 PLU 表格，在相应的框中输入 PLU 信息即可新建 PLU 资料。 

B：打开：打开以前保存的 PLU 资料。 

C：保存：保存当前所编辑的 PLU 资料。  

D：打印热键插片：可以编辑热键插片资料，也可以打印之前已经编辑好的热键插片资料。 

E：广告语：编辑头信息及尾信息。（注：①若要打印头信息及尾信息，请先在标签中编辑，请参照

第 3 章制作标签。②头信息可显示在 LCD 显示屏上。） 

F：编辑信息：一条信息可编辑 8 行，一共可编辑 12000 条信息 

   注：①若要打印信息内容，请先在标签中编辑，请参照第 3 章制作标签。 

       ②并在‘信息一’输入信息号码（0~12000）。 

G：打折排程：可以设置打折时间、模式、折率和折后价等。 

H：追溯码资料：可以编辑追溯资料，并导出、下载到秤等。 

I：填充热键插片。 

J：下载 msg 信息（通讯方式、端口和秤的 IP）。 

K: 下载 PLU（从上位机软件下载到秤上）。 

L：上传 PLU（把秤上的 PLU 上传到 PC）。 

M：退出该程序。 

工具条 

选择热键，品名，生鲜码或者

货号，在后面的输入框里输入

相应 PLU 的行号，按回车，光

标便会跳到相应的位置。 

行号：选中某个 PLU 后，所

在的行号会显示在这里，若

要定位 PLU，输入行号后按

回车键即可 

A B C D E F G H I J K L M 
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5. 制作标签 

打开 label editor 

开始程序LB-MN Series Chnlab 或者从 link32 程序菜单标签编辑器启动。启动后，程序自动

调入默认标签，如图： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新建标签 

1. 文件新建，出现一提示框： 

 

 

 

 

 

 

2. 输入标签纸的宽度，以毫米为单位，宽度范围为 30mm~56mm。点击 OK。出现提示框 
 

 

 

 

 

 

 

3. 输入标签纸的高度，以毫米为单位，高度范围为 30mm~109mm，点击 OK。此时出现一张空白

标签，其尺寸为刚才设置的宽和高。 

注：如果要更改尺寸，打开‘文件修改标签尺寸’，然后按照提示输入宽度和高度。          

4. 填充标签： 

点击左边的“组件”页，点击组件条，然后在标签上再点击一下，既可把组件放置于标签上，点击

标签上的组件不放，可以拖曳到任意位置；放置尾信息组件时，当尾信息为空时（即没有设置时），

则打印标签时尾信息部分会打印机器号；尾信息不为空时（即有设置尾信息内容）打印设置的内容。 

 

 

 

 

A:条码；B:品名；C:单价；D:重量； E:价格；F:有效日期；G:包装日期；H:信息 1； I: 信 息 2 ；    

J:生鲜码； K;头信息； L:尾信息；M;折前总价；N:单价折前价；O:货号；P:追溯码；Q:皮重；  

R:有效期；S:包装时间；T:保质期 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
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组件下拉框 

组件相对坐标左位置 

组件相对坐标上位置 

 

设置条码的格式，方向和大小 

条码类型：Ean-13；Int25 

条码方向：0，90，270。 

条码大小：1.00 height,0.75height,0.50height,1.75 height,2.00 

height。 

 

信息 1 的列数(字数) 

信息 1 的行数 

字体；如选择 24×24Font 或者 48×48 字体 Font 等。 

自定义条码 100： 

 此栏位可自定义“条码 100 类型”的位置长度如‘部门’、‘货号’、‘单价’等项

目，并可查看所设置的值。 

注：若要使用条码 100，请在 PLU manager 的条码类型栏输入 100 

 

下拉框选择所要定义的项目 

下拉框选择所要定义的项目 

下拉框选择所要定义的项目 

下拉框选择所要定义的项目 

下拉框选择所要定义的项目 

下拉框选择所要定义的项目 

选择所要定义的项目的位数 

当选择的定义项目为‘数（重）量’时，会出现‘Shift’，该

项是设置‘数（重）量’的小数点位数，0：小数点后没有数

字；1：小数点后有一位数字；2：小数点后有两位数字；3：

小数点后有三位数字。 

设置当前标签的打印方向，0-0 度：1-90 度 ；2-180 度；3-270

度； 

查看设置的值 
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条码方向选择 90 或 270 即竖放条码时，条码的单品名可以打印出最多 18 个字，甚至条码高度达到 

20mm 时仍可实现。 

注：若使用无底纸打印，竖放条码时请勿置于预打印区域内（即尽量将竖形条码靠近标签顶端放

置），建议采用 13 码，若需要使用 18 码请将条码横放或选用有底纸打印。  

点击左边的“编辑背景”页，点击功能组件条，设置字体等，可以编辑文字，线条，背景等，如

下图： 

A，选择  B，橡皮擦  C，铅笔  D，文本  E，填充  F，直线  G，矩形  H，填充矩形  I，圆角

矩形 J，填充圆角矩形  K，椭圆  L，填充椭圆 

a, 线条粗细 b,填充类型 c,文字字体 d,文字大小 c,粗体 f,斜体 g,下划线 
 

 

 

 

 

 

 

 

注：使用“选定”可以拖动图形文字到任意位置，每次离开文字编辑位置，程序自动保存为图片

格式。                                                                         

粘贴自定义 BMP 图形： 

 编辑粘贴，选中 BMP 图形，然后“打开”。随后可以拖动图形到任意位置。 

5. 保存文件： 

  

 

 

 

 

 

 

 

文件保存，输入名称，并以后缀名为*.scr 保存。 

备注：D0，D1，A0，A1，B0，B1，C0，C1：指存于机器的标签格式，上下载时需作选择（如下图

所示：在 PLU manager 里面选择标签格式）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双击此栏，在弹出的对

话框选择所需要的标

签格式。 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L    

a         b             c           d     e  f  g 
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6. 热键插片的制作和安装 

6.1. 热键插片的制作 

随附光盘中的文件夹中依次打开： 

 

或者 link32 程序菜单P 程序PLU 管理器，进入 PLU 管理界面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点击‘文件填充热键插片’或 PLU manager 中此图标  

4).单品热键设置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).选择热键插片类型 2).打开‘文件参数选择’ 

1).打开 PLU 资料 

LS2 系列机型请选择 112

热键×2，LS6 系列机型请

选择 LS6（112key×2）。 

(1)点击右键，选择

“f 第一页”下的子

项目“生成热键”。 
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(2)可双击空白处来选择

此项，也可勾选“全选”

来选择全部商品项目。 

(3)点击“确定” 

(4)若需生成第二

页 PLU，请单击右

键，选择“第二页” 

下的子项目“生成

热键”。 

（5）直接点击“确定”

即可（在制作第一页

热键时已勾选“全

选”，故在制作第二页

热键时，系统会默认

从第二页热键开始）。 
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5)说明： 

 用户可以选择‘字体设置’和‘背景设置’，设置热键的字体、背景颜色等。 

 ‘第二页’的热键设置同‘第一页’。 

 用户也可以进行整页的设置，如点击整页中的“生成热键”，同时生成第一页和第二页热键。 

 如果热键只需要设置一个页面，则可以选择‘取消第二页’，需要恢复使用第二页，点击‘使

用第二页’。 

6)属性栏说明 

    属性栏为热键设置的快捷区，可快速设置单品热键，查看热键信息；亦可快速修改已设置好的

热键。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名称：当需单独设置某个单品热键时，可单击此栏。单击后将会出现下拉列表，可在下拉列表

中选择要设置的单品。 
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 单价：显示单品的价格。在名称栏中选择欲设置的单品后，在单价栏将会自动显示该单品的价

格；当用鼠标选中已设置好的某个热键时，在属性栏也会显示相关单品的价格等信息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 背景：设置单品热键的背景颜色。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 字体:设置单品的字体。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选中此热键，在属性栏

将会显示该单品的名

称，单价，编码等信息。 

点击此处，将

会弹出颜色

对话框。 

选中要设置的

背景颜色，再

点击“确定”。 

点击此处，将会弹

出字体对话框。 

设置好字体等相关

信息后，点击“确

定”。 
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 生鲜码：显示单品的生鲜码信息，也可直接输入单品生鲜码新建或修改单品热键。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第二页设置同第一页。 
 

6.2. 热键插片的安装 

将打印好的热键插片，用剪刀或刀片沿剪裁线剪下,并插入按键彩片底下，具体步骤请参考如下图

示： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将打印出来的热键插片沿

虚线边框剪下。 

从底部卡槽处按箭头所指

方向向上推起按键彩片。 

将剪好的热键插片插入按

键彩片底下。 

注：插入热键插片时，请不

要过角度过高掀起按键彩

片，以免损坏彩片。 

 

1.选择该单品

热键区域。 

2.输入该单品生鲜

码后按回车键。 
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7. 设置秤的 IP 

步骤：长按“系统设定”---按“  ”键---选择“IP 地址”---按“确认”键---输入 IP 地

址---按“确认”键。 

8. 四舍五入的设置 

步骤： 

方法 1：长按“系统设定”--按“  ”键---选择“总价格式”---选择“N.N0,N.NN 或者 N.N”---

按“确认”键。 

方法 2：打开随附光盘中的软件 Link32，在工具栏点击“设置功能参数”图标 ，在“基础设置”

栏的“总价精度”中选择总价精度 N.N0,N.NN 或者 N.N，设置完点击“下载 setfun”图标 ，设

置完成。 

 

 

 

 

 

 

 

9. 基本操作 

9.1. 归零操作 

当秤上没有放秤重物品时，有时显示屏的重量栏上显示的重量不为零，这可能是因为秤没有

处于水平位置，暂时失去平衡。除了调整秤的平衡外，在销售过程中，可以用归零操作法将秤的

重量调整为 0.000kg，这样可以节省时间，同时避免销售时出现秤重错误。 

操作时只需按“归零”键即可。 

注：归零物品必须在满量程的±2%范围内。（例如 15kg 秤，重量超出±300g 时，归零操作无

法执行。秤的量程请看秤的标签） 

9.2. 去皮操作 

此操作只适用于称量需要包装的商品,如鸡蛋,豆子,甜不辣等。 

现假设要销售一箱苹果，热键为 05，操作步骤如下：  

方法一：放上重量---按“去皮”键 

放上容器---按“去皮”键---放上一箱苹果---在大键盘点击苹果的热键 05---按“去皮”键消除。 

方法二：输入去皮值，按“去皮”键 

直接输入去皮值---按“去皮”键---放上一箱苹果---在大键盘点击苹果的热键 05---按“去皮”

键消除。 
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9.3. 销售操作 

单位是 kg 时： 
 

“自动打印”状态下, 显示屏上的“自动”箭头亮,只要重量一稳定,系统就将打印标签。按“自动

打印”键可切换状态。下述操作方法都处于自动打印状态。若不处于自动打印状态,需按“打印”

键打印标签。 

方法一:热键操作步骤 

现假设售出 2kg 的葱，对应的热键为 01,单价为￥1.50/kg。 

操作步骤：按归零键使秤称重为零（若已为零状态,可忽略此步骤）---放上葱---在大键盘上按 01。 

热键共有 224 个, 上述热键操作方法适合于热键 1-112 的操作步骤；热键 113-224 的操作步骤为： 

按 单品 PLU ＋商品所对应的热键。 

方法二: 调用生鲜码操作 

交易例子:售出 2kg 的葱。葱对应的生鲜码为 10,单价为￥1.50/kg。 

现假设售出 2kg 的葱，对应的生鲜码为 10,单价为￥1.50/kg。 

操作步骤：按归零键使秤称重为零（若已为零状态,可忽略此步骤）---放上葱---在小键盘上输入

生鲜码 10---按“单品 PLU”键。 

操作方法三：适合于未预设的 PLU 

按归零键使秤称重为零---按住“计价单位”直到听到“嘀”的长鸣声后再按此键，选择正确的计

价单位假设选 kg---使用小键盘输入单价---放上称重商品---按“打印确认”。 

 

单位是 PCS/kg 时： 
 

方法一:按热键操作 

假设现出售瑞士蛋糕盒十只,其对应的热键为 05。单价设置为 PCS/kg。 

操作步骤：在小键盘上输入颗数--按“计价单位”键--在大键盘上按蛋糕盒相对应的热键“05”。 

操作方法二:一般操作方法 

假设现出售瑞士蛋糕盒十只,其对应的生鲜码为 900001，单价为 3.00， 单位设置为 PCS/kg。 

操作步骤：在小键盘上输入颗数 10---按“计价单位” 键---在小键盘上输入蛋糕的生鲜码

900001---按“单品 PLU”键。 

 

9.4. 打折 

打折即比例折价操作法，可以通过后台 PC 服务器设置密码来锁定打折功能。可随时通过后台

更改密码。 

操作方法: 按比例折扣操作方法 

交易例子:现售出一批上海青,打 95 折,上海青的单价为￥8.00/kg 且热键为 12。 

操作步骤：1 在小键盘上输入上海青的折数 95--2 按“打折”键---3 放上上海青---4 输入上海青

对应的热键“12”。 

上述的步骤 3 到 4可参考称重计价法。可视具体的情况选择其它的操作方法,例如一般操作法。 
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9.5. 变价 

 临时变价：长按“变价”键 

 永久变价：短按“变价”键 

 选择计价单位：按住“计价单位”键不放，或者在 1 秒后放开(会听到设定音),再按此键选择

计价单位----选择单位---例如 g 

 热键变价的操作方法：热键---变价键---单价---确定---放上商品 

 生鲜码变价的操作方法：变价键---生鲜码---单价---确定---放上商品 

 

9.6. 包装类型 

9.6.1. 定重销售 

此功能需在 PC 管理软件设置并下载后才可使用，设置方法请参阅随附光盘中标签秤 PC 管理软

件使用手册“定重销售设置说明”章节。 

  备注：进行此操作前，请先按“锁定价格”键。则“价格锁定”箭头显示。 

操作步骤：在秤上放上香菇---按香菇热键 38 

注：此时重量显示的是秤盘上单品的实际重量，单价显示的定重销售的包装重量，总价=包装重量*

单品的实际单价。在定重包装模式下，重量误差区间若超过所设置的误差值+5%kg，商品不可销售。  

 

9.6.2. 定价销售 

此功能需在 PC 管理软件设置并下载后才可使用，设置方法请参阅请参照随附光盘中标签秤 PC

管理软件使用手册“定重销售设置”章节，在包装类型栏选择‘定价’，在单价栏输入所要定价销

售的价格，并在皮重栏输入对应的重量。）  

例如：定价销售香菇 10 元，对应热键 38。 

注： 请先按 锁定价格 键。则‘价格锁定’箭头显示。                                            

操作步骤：在秤上放上香菇---按香菇热键 38 

注：此时重量显示的是秤盘上单品的实际重量，单价显示的定价销售的包装重量，总价=单品的单

价。在定价包装模式下，重量误差区间若超过所设置的误差值+5%kg，商品不可销售。        

 

9.6.3. 拼盘的使用 

此操作适用于加工礼盒、拼盘。此功能需先在 PC 管理软件设置一个拼盘热键并下载到秤上。

PC 管理软件操作请参阅随附光盘中软件操作说明“拼盘的使用设置说明”章节。设置热键 1 为‘拼

盘’热键。单品的单价设置为 0，包装类型选择“定重定价”。 

 

例如：卖一水果拼盘(苹果,橘子,葡萄)(处于自动打印方式)  

PLU 名:苹果   重量单位:kg     单价: 10.00 元/kg    热键 06 

PLU 名:橘子   重量单位:kg     单价: 4.00 元/kg     热键 07 

PLU 名:葡萄   重量单位:kg     单价: 20.00 元/kg    热键 08 

假设重量刚好都是 1.000kg。 

操作步骤：按热键 1---在秤上放上苹果，按热键 06---在秤上放上橘子，按热键 07---在秤上放上

葡萄，按热键 08---再按热键 1 
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10. 附录:条形码编码对照表 

 

条形码类型 部门 货号 总价 重量 校验和 

00~09: Ean13 码, 前两码印部门码: 

00 DD(2) IIIIIIIIII(10) X X C 

01 DD(2) IIIIII(6) PPPP(4) X C 

02 DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) X C 

03 DD(2) IIII(4) PPPPPP(6) X C 

04 DD(2) III(3) PPPPPPP(7) X C 

05 DD(2) IIIIII(6) X W.WWW(4) C 

06 DD(2) IIIIII(6) X WW.WW(4) C 

07 DD(2) IIIII(5) X WW.WWW(5) C 

08 DD(2) IIIII(5) X WWWW.W(5) C 

09 DD(2) IIIII(5) X WWWWW(5) C 

10~19: Ean13 码,前两码印固定码: 

10 20(2) IIIIIIIIII(10) X X C 

11 21(2) IIIIII(6) PPPP(4) X C 

12 22(2) IIIII(5) PPPPP(5) X C 

13 23(2) IIII(4) PPPPPP(6) X C 

14 24(2) III(3) PPPPPPP(7) X C 

15 25(2) IIIIII(6) X W.WWW(4) C 

16 26(2) IIIIII(6) X WW.WW(4) C 

17 27(2) IIIII(5) X WW.WWW(5) C 

18 28(2) IIIII(5) X WWWW.W(5) C 

19 29(2) IIIII(5) X WWWWW(5) C 

20: 不打印条形码 

21~29: Ean13 码,前一码印部门码: 

21 D(1) IIIIIII(7) PPPP(4) X C 

22 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) X C 

23 D(1) IIIII(5) PPPPPP(6) X C 

24 D(1) IIII(4) PPPPPPP(7) X C 

25 D(1) IIIIIII(7) X W.WWW(4) C 

26 D(1) IIIIIII(7) X WW.WW(4) C 

27 D(1) IIIIII(6) X WW.WWW(5) C 

28 D(1) IIIIII(6) X WWWW.W(5) C 

29 D(1) IIIIII(6) X WWWWW(5) C 

30~35,40~45: 18 码, 前一码印部门码 

30&33 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WW.WWW(5) C 

31&34 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWW.W(5) C 

32&35 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) C 
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条形码类型 部门 货号 单价 重量 校验和 

40~45：18 码, 前一码印部门码 

40&43 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WW．WWW(5) C 

41&44 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWW.W(5) C 

42&45 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) C 

 

条形码类型 部门 货号 总价 重量 校验和 

46：18 码 

46 DD(2) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) X 

50~55: 8 码 

50 X IIIIIII(7) X X C 

51 D(1) IIIIII(6) X X C 

52 DD(2) IIIII(5) X X C 

53 X  IIIIIIII(8) X X X 

54 D(1) IIIIIII(7) X X X 

55 DD(2)  IIIIII(6) X X X 

 

条形码类型 部门 生鲜码 批次号 折扣 重量 

36-38: 18 码，前一码印部门码，为生鲜批次管理专用 

36 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WW.WWW(5) 

37 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WWWW.W(5) 

38 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WWWWW(5) 

 

条形码类型 部门 生鲜码 批次号 折扣 重量 校验和 

66~68：18 码，为生鲜批次管理专用 

66 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WW.WWW(5) C 

67 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WWWW.W(5) C 

68 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WWWWW(5) C 

 

条形码类型 部门 货号 总价或单价 重量 校验和 

60~65：ISBN 码，18 码的一种 

60 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WW.WWW(5) C 

61 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWW.W(5) C 

62 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) C 

63 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WW.WWW(5) C 

64 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WWWW.W(5) C 

65 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WWWWW(5) C 
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标签类型 部门 货号 数(重)量 总价或单价 校验和 

79~85，87：18 码 

79 DD IIIIII(6) WW.WWW PPPPP X 

80 D IIIIII(6) WW.WWW PPPPP C 

81 D IIIIII(6) WWWW.W PPPPP C 

82 D IIIIII(6) WWWWW PPPPP C 

83 D IIIIII(6) WW.WWW UUU.UU C 

84 D IIIIII(6) WWWW.W UUU.UU C 

85 D IIIIII(6) WWWWW UUU.UU C 

87 DD IIIII(5) WW.WWW PPPPP C 

 

条形码类型 部门 货号 总价 数(重)量 单价 校验和 

90~95: 18 码, 前两码印部门码: 

90 DD(2) IIIIII(6)  WW.WWW UU.UU(4) C 

91 DD(2) IIIIII(6)  WWWW.W UU.UU(4) C 

92 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 

93 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5)  UUU.UU(5) C 

94 DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) WW.WWW  C 

95 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 

表格中字母含义如下： 

C: 校验和(CHECKSUM)  

2: 固定数字“2” 

L: 生鲜码  

U: 单价  

W: 重量  

 Ean13 码= DEPMENT+ CODE+ [TOTAL PRICE]+ [WEIGHT]+C 其中：带[ ]项表示在某些编码方

式中无此项。 

对 Ean13 码来说,若采用价格条形码, 则条形码类型常选用 2(或 22),若采用重量条形码, 则条形码

类型常选用 7(或 27) 。 

CHECKSUM 由标签秤自动计算，用户在 PLU manager 中无需输入此项。 

30-32 与 33-35 格式的区别在于 CHECKSUM 的计算方法不同。 

40-45 与 30-35 格式的区别在于 30-35 中价格为总价, 40-45 中价格为单价。 

36-38，66~68 为生鲜批次管理可采用的条形码类型，商品批次号填入货号字段，商品货号填入

生鲜码字段。 

60-65 为 ISBN 码。 

 EAN13 码校验码Ｚ的计算方法： 

（偶位数之和*３）+奇位数之和+Ｚ=10 的倍数 

（条码类型：30-32，40-42） 

 18 码校验码Ｚ的计算方法二种： 

方法一、与 13 码相同 

方法二、奇位数之和*3）+偶位数之和+Ｚ=10 的倍数 

        （条码类型：33-35，43-45） 

 

D: 部门码 

I : 货号 

P: 总价 

R: 折扣 

X: 无此项 
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