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1. 机器安装说明 

1.1 开箱装机说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 客显 2) 螺丝 3) 塑料保护盖 

4) 秤台模组 

5) 秤盘 

1 开箱后请检查部件是否齐

全，由以下 5 个部分组成 
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2 把线穿过显示杆的孔并与显示器的线连接 

线 

连接秤和显示

器的线 

3 用螺丝把显示杆固定在秤上 
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1.2 机器放置方法 

1） 当秤置于正常的收银桌面时，为避免秤放置方法不当引起操作时显示屏晃动现象，请保证触控

主显示屏与秤体底部在同一水平线,且触控屏底部紧贴桌面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2） 当秤置于高柜台时，为避免秤放置方法不当引起触控屏碰撞受损现象，请压推主机使店显得到

稳定操作效果，贴紧柜台边缘，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 再将秤放平压下，此时店显将完美

地贴在桌面，操作稳定 

2 将主显示屏按左图箭头方向按

压，使其紧贴桌面。 
1 先将秤前脚斜抬高 3~5cm。 

透明鲜肉高柜台 
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1.3 装纸说明 

可回收标签纸装纸说明 
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无底纸标签安装说明 
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黑标无底纸相关注意事项： 

为避免光电侦测误判，导致打印内容出现偏差，请在定制无底纸时，LOGO标识的印刷尽量避开

光电黑标位置。 

 

如下图所示： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无底纸卷 

光电侦测黑标 
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收银纸安装 
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2. 下载单品 

2.1 连接电脑和秤 

通过以太网线连接秤和电脑 

通讯测试 

打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC” ，用户名为“admin”(用户名不分大小

写)，密码为“123”，点击“登录”进入主界面。 

 

 

 

 

 

 

 

在主界面点击“文件”---“设备管理” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若状态栏显示的设备地址不正确，请点击工具栏中的图标  添加设备 IP。 

 

注：为了实现通讯，电脑和设备必须处于同一网段，假设电脑和秤都属于 1 网段，输入设备地址时，

在设备地址栏输入“192.168.1.255”，再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设备地址。同

理，若都处于 2 网段，则输入“192.168.2.255” 再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设

备地址。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)点击“查找” 

1)在此输入秤的 IP 

3)再点击“添加” 
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若状态栏显示“在线”表示电脑和秤已成功连接，通讯成功，可以开始上传和下载资料。选中通讯

成功的设备栏，可以查看设备的状态、地址、热键方式等，还可以读取设备参数，保存参数、读取

配置文件，也可以将设备参数保存到 PC 上。右击设备地址栏可一添加，修改，删除或一键清空设

备地址。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 单品编辑与下载 

 

若要导入已编辑好的单品资料，依次点击“工具”---“导入数据”---“单品资料”，选择要导入的

单品资料所在文件，点击“打开”，将预先设置的单品资料导入 Link65 软件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状态栏显示“在线”表

示秤和电脑通讯成功 右击设备地址栏可添加、修

改，删除或清空设备地址 

1)依次点击“工

具”--“导入数据”

--“单品资料” 

2)选中要导入

的文件 

3)点击“打

开” 
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数据导入完后点击“完成”即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若要对某个单品进行修改编辑，双击任意单品行即可在下方编辑栏编辑单品信息（或点击某一单品

行，再点击工具栏图标  也可编辑单品信息）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单品导入

完后的界

面 

若要修改单品资料，右击单品行，在跳出

的窗口中，点击添加可以添加空的单品

行；点击修改可以在界面下方的设置界面

中修改；点击删除可以删除本行；“选择

全部”再右击所选单品可以批量修改单品

资料；选择清空可以清空所有单品资料；

选择生成音头简码可以在“音头简码”栏

生成音头简码。 

单品编辑区域 日期时间编辑区域 

包装编辑区域 皮重和含冰量编辑区域 

 

在此区域点击下拉框选择主辅标签编号，

辅标签编辑设为0时，表示不打印辅标签。 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单品资料编辑完后点击工具栏“同步数据”选择下载单品资料、热键和部门等，确认秤的 IP 后，

点击文本框右下角的“Sync（同步数据）”下载单品到秤。 

 

 工具栏说明 

 

 

 

 

 

 

 

A：  第一条单品 

B：  前一条单品 

C：  后一条单品 

D：  最后一条单品 

E：  新增单品 

F：  选中某单品再点击此 

图标可删除单品 

 

 

 

文本信息选择

区域 

注：1)文本信息编辑请参照 PC 管理软件说明 6.6 章

“文本信息编辑” 

2)可以在此区域增加备注，并支持打印，打印

的信息量比较大 

注：折扣表编辑请查看 PC 管理软件 6.4 章“折

扣排程编辑” 

若选择“折扣表”模式，请点此此处选择折扣模式 

若选择“折扣率”模式，请在此处编辑折扣率 

点击此下拉框选择“折扣排程”或“折扣率”模式 

A B C D E F G H I J 

G：  编辑：选中某一条信息并点击此图标即

可在界面下方的编辑栏中编辑 

H：  保存：保存当前编辑的内容 

I：   取消：取消当前的编辑 

J：  同步数据：资料编辑完后点击

此图标可以讲单品资料下载到秤 

K： 刷新数据 
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3. 标签编辑并下载到秤 

 

警告：自定义标签打印内容时，请参考默认标签模板，以免打印信息量过多而缩短打印头

的使用寿命。 

按照以下步骤设计下载标签： 

打开随附光盘文件中的标签编辑器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.点击此图标

“下载到秤” 

1 打开 

3.在此“标签元件区域”选择某一元件→在标

签显示区中用鼠标画一个框，选中此元件后，

在最右侧的属性栏可编辑元件属性。 

价格类型→总金额 

“单价、重量、总价”为其他文本→其他→选中→

在右侧的编辑区编辑名称、边框、形状和字体等 
文本信息类型→单品 1 

条码类

型→条

码 1 

价格类型→单价 

重量类型→重量 

其他文本

→其他 

图片→背

景图片→

导入 

4.编辑完点击“保存” 

2. 在此界面输入标签编号

（1-32），宽和高（可自定义，

建议 56*40），标签版本（M3）。

选择完点击“确定”。 
6.选择要载入此标签的秤 

7.点击“执行” 
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4. 基本操作 

4.1 标签秤的基本操作 

4.1.1 开关机 

 开机 

按住电源按钮 3 秒，即可实现开机。 

 关机 

机器在使用过程中,按住电源按钮 3 秒之后即可关机。 

 

 休眠 

短按电源键，背光变为 1/4 亮，进入省电状态。 
 

4.1.2 归零操作 

秤上没有放秤重物品时，若显示屏的重量栏上显示的重量不为零，可能是秤没有处于水平位置，

暂时失去平衡。除了调整秤的平衡外，在销售过程中，可以用归零操作法将秤的重量调整为

0.000kg，这样可以节省时间，同时避免销售时出现秤重错误。操作时只需按“->0<-”键即可。 

 

注：归零物品必须在满量程的±2%范围内。（例如 15kg 秤，重量超出±300g 时，归零操作无

法执行。秤的量程请看秤的标签） 
 

4.1.3 销售操作 

交易例子:假设预售出 2kg 的葱,单价为 1.50￥/kg。 

 

按热键操作时： 

操作步骤：按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 在触控屏上按葱的热键→系统自动打印标签

（系统处于“手动”打印时，需点击“确认/打印”键。） 

 

按生鲜码操作时，假设葱的生鲜码为 200005： 

操作步骤：按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 点击“单品”→ 在输入框中输入葱的生鲜

码 200005 → 系统自动打印标签（系统处于“手动”打印时，需点击“确认/打印”键。） 
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4.1.4 去皮操作 

此操作只适用于秤量需要包装的商品,如鸡蛋,豆子、苹果等。适合于包装物与商品分离的销售

操作。假设现在要销售一箱苹果，操作步骤如下：  

 

方法一：放上重量→按“->T<-”键 

放上容器 → 按“->T<-”键 → 放上一箱苹果 → 在大键盘点击苹果的热键 → 按“->T<-”

键消除。 

 

方法二：输入去皮值→按“->T<-”键 

输入去皮值 → 按“->T<-”键 → 放上苹果 → 在大键盘点击苹果的热键 → 按“->T<-”

键消除。 

 

方法三：使用皮重表 

注：请先预设皮重表。 

设置方法：依次点击“设置”→“秤设置”→“基础”项→“皮重”，此处可编辑单品皮重表。 

再依次点击“新增”→ 点击编辑栏 → 在信息编辑区编辑皮重信息 →“保存”。保存完点击

“新增”可以继续编辑。 

操作方法： 

1）在菜单界面点击“设置”→“功能菜单”→“单品”→选中需用皮重表的单品（假设为苹

果）→ 点击“编辑”→“通用”→找到“皮重”→点击“忽略皮重”，选择“皮重表”→ 在

跳出的编辑栏中点击“去皮 ID” → 在“选择皮重”表中选择“苹果纸箱”。 

2）点击主界面功能键上的“其他功能”→ 长按“长按选择皮重”键可以选择皮重类型 → 选

择“皮重表”。 
 

4.1.5 重打标签 

按功能键上的“重打标签”键，可以重新打印上一个单品的标签信息。 

 

4.1.6 打折 

标签秤： 

在进行此项操作之前，请将标签打印模式切换至“手动打印”。 

交易例子:假设预售出 2kg 的葱,单价为￥1.50/kg。 

 

◆单品折扣% 

按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 在触控屏上按葱的热键 → 点击“单品折扣%”键 → 输

入新的折扣百分比 → 按“确认/打印”键打印标签。 

 

◆单品折让￥ 

按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 在触控屏上按葱的热键 → 点击“单品折让￥” → 输

入新的单品折让金额 → 按“确认/打印”键打印标签。 
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4.1.7 定重销售 

 

定重销售时，重量误差区间若超过所设置的误差值，商品不可销售。 

 

点击“设置”→“功能菜单”→“基础”→“单品”项→选中一个要定重销售的单品（假设为

橙子）→“编辑”→“通用”→“包装”→“包装类型”中选择“定重”销售，编辑包装重量

和包装误差值，假设包装重量 1kg，包装误差 5%，点击“保存”。 

 

返回到菜单界面，先设置好“自动”打印模式和“价格锁定”，屏幕上单价处显示“锁定”，点

击已设置定重的单品（橙子），屏幕上显示：“橙子/定重：1.000kg”。此时，连续放上 1kg 的橙

子，系统会自动打印。 

如果单品重量大于或小于定重的 5%（即小于 0.95 或大于 1.05kg）时，商品不可销售，系统不

会自动打印。 

 

4.1.8 定价销售 

 

定价销售时，重量误差区间若超过所设置的误差值，商品不可销售。 

 

点击“设置”→“功能菜单”→“基础”→“单品”项→选中一个要定价销售的单品（假设为

橙子）→“编辑”→“通用”→“包装”→“包装类型”中选择“定价”销售，编辑包装重量、

包装误差值和单价，假设包装重量 1kg，包装误差 5%，单价为 10￥，设置完点击“保存”。 

 

返回到菜单界面，先设置好“自动”打印模式和“价格锁定”，屏幕上单价处显示“锁定”，点

击已设置定价的单品（橙子），此时，连续放上 1kg 的橙子，系统会自动打印标签，标签上只

显示总价和重量，总价即为已设置的单品单价，重量为已设置的包装重量。 

 

4.1.9 定重定价 

 

定重定价销售时，此功能为拼盘功能或礼篮功能。 

操作方法：在单品编辑界面选中礼篮中的某单品（假设是苹果），点击“编辑”→单价设为 0

→包装类型设为“定重定价”→“保存”。 

 

返回主界面，在秤上放上礼篮（假设由苹果、橙子、葡萄和香蕉组成），点击苹果，系统会自

动跳出“继续添加单品到礼篮”的窗口，继续点击其他单品（橙子、葡萄和香蕉），拼盘完后，

再一次点击苹果，系统自动打印标签（系统处于“手动”打印时，需点击“确认/打印”键。）

礼篮的单价是拼盘单品的单价之和，总价是拼盘单品的总价之和。 

 
 

 

 

 



16 

4.2 收银秤的基本操作 

4.2.1 开关机 

 开机 

收银秤开机时需输入用户名和密码：请点击用户名后的有色快可选择用户名，初始密码为 0000。 

 

 关机 

机器在使用过程中按住电源按钮 3 秒之后即可关机。 

 

 休眠 

短按电源键，背光变为 1/4 亮，进入省电状态。 

 

4.2.2 归零操作 

请参照 2.1.2 章标签秤的“归零操作” 

 

4.2.3 销售操作 

交易例子:假设预售出 2kg 的葱,单价为 1.50￥/kg。 

 

按热键操作时： 

操作步骤：按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 在触控屏上按葱的热键 → 点击“现金”键

→ 系统自动打印标签（系统处于“手动”打印时，需再次点击“现金”键。） 

 

按生鲜码操作时，假设葱的生鲜码为 200005： 

操作步骤：按->0<-键使秤称重为零 → 放上葱 → 点击“单品” → 在输入框中输入葱的生鲜

码 200005 → 点击“现金”键确认 → 系统自动打印标签（系统处于“手动”打印时，需再次

点击“现金”键。） 

4.2.4 去皮操作 

此操作只适用于秤量需要包装的商品,如鸡蛋,豆子、苹果等。适合于包装物与商品分离的销售

操作。假设现在要销售一箱苹果，操作步骤如下：  

 

方法一：放上重量→按“->T<-”键 

放上容器 → 按“->T<-”键 → 放上一箱苹果 → 在大键盘点击苹果的热键 → 按“->T<-”

键消除。 

 

方法二：输入去皮值→按“->T<-”键 

输入去皮值 → 按“->T<-”键 → 放上苹果 → 在大键盘点击苹果的热键 → 按“->T<-”

键消除。 
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方法三：使用皮重表 

注：请先预设皮重表。 

设置方法：依次点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“维护”→“皮重”，此

处可编辑单品皮重表。依次点击“新增”→ 点击编辑栏 → 在信息编辑区编辑皮重信息 →“保

存”。保存完点击“新增”可以继续编辑。 

操作方法： 

在主界面点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“基础”→“单品”→选中需用

皮重表的单品（假设为苹果）→ 点击“编辑”→“秤”→在“模式”处点击“重量”，选择“皮

重表”→点击“去皮 ID”后的方块 → 在“选择皮重”表中选择“苹果纸箱”。 

 

4.2.5 打折 

在销售过程中，如需对商品进行打折销售，可直接点击所要卖出的单品（此时单品的品名及金

额会显示在显示栏）→ 点击“其他功能”键，此时可看到打折分为： 

   1  单品折让￥ 

   2  单品折扣% 

   3  价格 

   4  整单折扣% 

   5  整单折扣￥ 

其中，“单品折让￥”是指直接输入要折让的金额，“单品折扣%”指直接输入折扣百分比率，

而“整单折扣%”与“整单折扣￥”是针对卖出多个商品的整单进行打折，“价格”则是修改单

品销售价格。 

折扣率最终会显示在小票上。 

 

4.3 自助秤的销售操作 

注：自助操作前，请设置为“自动”打印。 

点击主界面上的“设置”，再点击“秤设置” →“自助秤”来切换秤类型。 

 

销售例子，以销售 2kg 的葱为例： 

操作步骤：在秤盘上放上葱，点击“蔬菜”类型，再单击葱的热键，系统在自动打印的同时便

会自动跳出打印界面，同时，屏幕上会显示单品的重量、单价和总价。几秒钟后系统会自动返

回类别界面。操作完成。 

 

5. 基本设置 

5.1 秤的 IP 设置 

为了使秤和电脑处在同一网段，因此需要修改秤的 IP。有设置方法： 

1) 标签秤：依次点击“设置” → “系统设置” → “网络设置”，可以设置秤的 IP 地址，子

网掩码，默认网关，物理地址以及 DNS 服务器。 

2) 收银秤：依次点击“其他功能” → “返回开始界面” → “设置” → “维护” → “网

络设置”，可以设置秤的 IP 地址，子网掩码，默认网关，物理地址以及 DNS 服务器。 

 



18 

5.2 标签管理和条码格式的设置 

5.2.1 进入设置界面 

标签秤：设置 → 秤设置 → 标签管理/条码格式； 

收银秤：其他功能 → 返回开始界面 → 设置→ 基础 →标签管理/条码格式。 

 

5.2.2 标签管理 

注：如已有编辑好的标签文件，也可通过 U 盘直接下载标签到秤上，不需要通过 PC 下载。 

点击标签管理，进入管理界面，点击“新增”→ 点击路径选择按钮选择标签路径。 

点击“向上”来选择标签路径，点击“确认”→“保存”标签 → 选中要下载的标签并勾选→

“点击下载到秤”。 

 

5.2.3 条码格式的设置 

按照下图所示的顺序，点击“新增”→ 在描述栏编辑条码名称（假设为“联华”）→ 依次设

置标签的类型 → 点击“保存”。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收银秤：依次点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“参数设置”→ 业务相关

下的“秤相关”→“高级”→ 勾选“收银秤打印标签特性” → 条码类型选择“联华”→ 并

勾选“打印 295 开头并且不带分隔符”，设置完后点击“保存”。 

 

标签秤：依次点击“设置”→“参数设置”→ 业务相关下的“秤相关”→“高级”→勾选“收

银秤打印标签特性” → 条码类型选择“联华”→ 并勾选“打印 295 开头并且不带分隔符”，

设置完后点击“保存”。 
 

2.点击此描述栏，编

辑条码格式名称 

1. 点 击

“新增” 

3.在此区域

编辑条码的

各部分值 

4. 点 击

“保存” 
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5.3 四舍五入的设置 

收银秤的设置方式：其他功能 → 返回开始界面 → 设置 → 参数设置 → 区域和语言，点击

“四舍五入”，有以下四种舍入方式可以选择： 

 同时启用总价和单价舍入 

 只启用总价舍入 

 只启用单价舍入 

 启用单价金额舍入 

标签秤的设置方式： 

1）“设置”→“秤设置”→“其他”项 →“舍入设置”，有以上 4 种方式可以选择； 

2）“设置”→“参数”设置→“基础”项→“区域和语言”→ “四舍五入”，可供选择的四舍

五入设置方式同收银秤。 

 

5.4 纸张类型设置 

点击“设置”→“秤设置”→“基础”项 →“纸张类型设置”。此处可选择纸张类型： 

1 标签纸 

2 收据纸 

3 不回收纸 

4 无底纸 

5 连续纸 

6 不定长无底纸 

注：如果秤事先有设置“更换弹夹来切换秤类型”的话，此项操作无法完成，需先重新设置：

进入“设置”界面→“参数”→“业务相关”→“秤相关”，在“更换弹夹来切换秤类型”设

为不勾选。 

 

5.5 广告语和头尾信息编辑 

收银秤：依次点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“基础”设置→“其他信息

设置”，可以设置广告语和票据头尾信息。 

标签秤：“设置”→“秤设置”→“其他信息设置”，可以设置广告语和票据头尾信息。 

 

5.6 公司信息设置 

标签秤：依次点击“设置”（收银秤：依次点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”） 

→“参数”设置→“基础”项 →“公司信息”。 

可以编辑公司编号、公司名称、门店、门店名称及联系方式和 LOGO 等信息。(LOGO 图片分辨

率建议 180*162，且尽量大小在 30K 以内) 

 

5.7 广告视频和图片播放设置 

收银秤：依次点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“参数”设置→设备下的“第

二客显”； 

标签秤：“设置”→“参数”设置→“设备”项→“第二客显”，可以设置第二客显在不操作时

播放视频或图片，或设置开启智能背光等功能。 
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建议：播放的视频和图片不超过以下大小，否则会影响程序运行速度； 

视频：wmv格式，建议大小为480*360； 

图片：jpg，jpeg 或 bmp 格式，图片分辨率建议 180*162，且尽量大小在 30K 以内。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 图片上传与设置 

注：图片必须要命名为“生鲜码.jpg”格式。例如：若苹果的生鲜码为 100001，则图片应命名

为“100001.jpg”。图片分辨率建议 180*162，且尽量大小在 30K 以内。 

标签秤： 

“设置”→“秤设置”→“其他”项 →“图片资源”。 

收银秤： 

在主界面点击“其他功能→返回开始界面→设置→维护→图片资源”。 

此处可以新增、编辑和删除图片资源。 

依次点击“新增”（ →此时若点击“批量导入”可以连续多张图片一起导入）→“载入”→选

择图片路径→选择“文件类型”（有 jpg, bmp 和 png 可以选择）→点击图片→“确定”→“保

存”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.点击“TvOut” 

2.点击“显示第二屏” 

3.点击此处可以设置秤不操作后

到播放广告或背光的等待时间 

4.在此处设置是否在空闲时播放广告 

5.选择“播放视频”，并选择视频的路径 

6.选择“播放图片”，并选择图片的路径 

7.在此设置智能背光控制的时间 
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5.9 单品“显示”编辑 

收银秤：点击“其他功能”→“返回开始界面”→“设置”→“基础”→“单品”项 

（标签秤：点击“设置”→“功能菜单”→“基础”→“单品”项） 

→“新增”（或选中一个要修改的单品→“编辑”）→点击“显示”，在“显示”编辑界面中可

以选择面板位置，按钮颜色（字体颜色、字体、背景色、默认背景色），上传背景图片和展示

图片等。 

注：图片分辨率建议 180*162，且尽量大小在 30K 以内。 

 

 

 

1.点击“新增” 

8.点击“保存” 

2.点击“载入” 

3.在跳出的窗口

中选择图片路径 

7.点击“确定” 

6.找到图片后，

点击该图片 

5.点击“文件类型”

有“JPG, BMP 和

PNG”可以选择 

4.点击“向上”、“桌

面”和“我的电脑”

也可以选择图片路

径 
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6. 条形码编码对照表 

 

条形码类型 部门 货号 总价 重量 校验和 

00~09: Ean13 码, 前两码印部门码: 

00 DD(2) IIIIIIIIII(10) X X C 

01 DD(2) IIIIII(6) PPPP(4) X C 

02 DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) X C 

03 DD(2) IIII(4) PPPPPP(6) X C 

04 DD(2) III(3) PPPPPPP(7) X C 

05 DD(2) IIIIII(6) X W.WWW(4) C 

06 DD(2) IIIIII(6) X WW.WW(4) C 

07 DD(2) IIIII(5) X WW.WWW(5) C 

08 DD(2) IIIII(5) X WWWW.W(5) C 

09 DD(2) IIIII(5) X WWWWW(5) C 

10~19: Ean13 码,前两码印固定码: 

10 20(2) IIIIIIIIII(10) X X C 

11 21(2) IIIIII(6) PPPP(4) X C 

12 22(2) IIIII(5) PPPPP(5) X C 

13 23(2) IIII(4) PPPPPP(6) X C 

14 24(2) III(3) PPPPPPP(7) X C 

15 25(2) IIIIII(6) X W.WWW(4) C 

16 26(2) IIIIII(6) X WW.WW(4) C 

17 27(2) IIIII(5) X WW.WWW(5) C 

18 28(2) IIIII(5) X WWWW.W(5) C 

19 29(2) IIIII(5) X WWWWW(5) C 

20: 不打印条形码 

21~29: Ean13 码,前一码印部门码: 

21 D(1) IIIIIII(7) PPPP(4) X C 

22 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) X C 

23 D(1) IIIII(5) PPPPPP(6) X C 

24 D(1) IIII(4) PPPPPPP(7) X C 

25 D(1) IIIIIII(7) X W.WWW(4) C 

26 D(1) IIIIIII(7) X WW.WW(4) C 

27 D(1) IIIIII(6) X WW.WWW(5) C 

28 D(1) IIIIII(6) X WWWW.W(5) C 

29 D(1) IIIIII(6) X WWWWW(5) C 

30~35: 18 码, 前一码印部门码 

30&33 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WW.WWW(5) C 

31&34 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWW.W(5) C 

32&35 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) C 

 

 

 

条形码类型 部门 货号 单价 重量 校验和 

40~45：18 码, 前一码印部门码 
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40&43 D(1) IIIIII(6) UUUUU(5) WW．WWW(5) C 

41&44 D(1) IIIIII(6) UUUUU (5) WWWW.W(5) C 

42&45 D(1) IIIIII(6) UUUUU (5) WWWWW(5) C 

 

条形码类型 部门 货号 总价 重量 校验和 

46：18 码 

46 DD(2) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) X 

50~55: 8 码 

50 X IIIIIII(7) X X C 

51 D(1) IIIIII(6) X X C 

52 DD(2) IIIII(5) X X C 

53 X  IIIIIIII(8) X X X 

54 D(1) IIIIIII(7) X X X 

55 DD(2)  IIIIII(6) X X X 

 

条形码类型 部门 生鲜码 批次号 折扣 重量 

36-38: 18 码，前一码印部门码，为生鲜批次管理专用 

36 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WW.WWW(5) 

37 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WWWW.W(5) 

38 D(1) LLLLLL(6) BBBB(4) RR(2) WWWWW(5) 

 

条形码类型 部门 生鲜码 批次号 折扣 重量 校验和 

66~68：18 码，为生鲜批次管理专用 

66 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WW.WWW(5) C 

67 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WWWW.W(5) C 

68 D(1) LLLLL(5) BBBB(4) RR(2) WWWWW(5) C 

 

条形码类型 部门 货号 总价或单价 重量 校验和 

60~65：ISBN 码，18 码的一种 

60 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WW.WWW(5) C 

61 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWW.W(5) C 

62 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5) WWWWW(5) C 

63 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WW.WWW(5) C 

64 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WWWW.W(5) C 

65 D(1) IIIIII(6) UUU.UU(5) WWWWW(5) C 

 

标签类型 部门 货号 数(重)量 总价或单价 校验和 

79~85，87：18 码 

79 DD IIIIII(6) WW.WWW PPPPP X 

80 D IIIIII(6) WW.WWW PPPPP C 

81 D IIIIII(6) WWWW.W PPPPP C 

82 D IIIIII(6) WWWWW PPPPP C 

83 D IIIIII(6) WW.WWW UUU.UU C 

84 D IIIIII(6) WWWW.W UUU.UU C 
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85 D IIIIII(6) WWWWW UUU.UU C 

87 DD IIIII(5) WW.WWW PPPPP C 

 

条形码类型 部门 货号 总价 数(重)量 单价 校验和 

90~95: 18 码, 前两码印部门码: 

90 DD(2) IIIIII(6)  WW.WWW UU.UU(4) C 

91 DD(2) IIIIII(6)  WWWW.W UU.UU(4) C 

92 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 

93 D(1) IIIIII(6) PPPPP(5)  UUU.UU(5) C 

94 DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) WW.WWW  C 

95 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 

条形码类型 部门 货号 数(重)量  总价 单价 

96 DD(2) IIIIII(6) W.WWW PPPPP(5)  C 

条形码类型 部门 货号 总价 数(重)量 单价 校验和 

97 DD(2) IIII(4) PPPPPP(6) WW.WWW  C 

条形码类型 部门 货号 单价 数(重)量 总价 校验和 

98 DD(2) IIIII(5) UUUUU(5) WW.WWW  C 

表格中字母含义如下： 

C: 校验和(CHECKSUM)   D: 部门码  2: 固定数字“2”  I : 货 号   L: 生 鲜 码                         

P: 总价  U: 单价    R: 折扣 W: 重量  X: 无此项 

 Ean13 码= DEPMENT+ CODE+ [TOTAL PRICE]+ [WEIGHT]+C 其中：带[ ]项表示在某些编码

方式中无此项。 

对 Ean13 码来说,若采用价格条形码, 则条形码类型常选用 2(或 22),若采用重量条形码, 则条形

码类型常选用 7(或 27) 。 

CHECKSUM 由标签秤自动计算，用户在 PLU manager 中无需输入此项。 

30-32 与 33-35 格式的区别在于 CHECKSUM 的计算方法不同。 

40-45 与 30-35 格式的区别在于 30-35 中价格为总价, 40-45 中价格为单价。 

36-38，66~68 为生鲜批次管理可采用的条形码类型，商品批次号填入货号字段，商品货号填入

生鲜码字段。 

60-65 为 ISBN 码。 

 EAN13 码校验码Ｚ的计算方法： 

（偶位数之和*３）+奇位数之和+Ｚ=10 的倍数 

 18 码校验码Ｚ的计算方法二种： 

方法一、    与 13 码相同（条码类型：30-32，40-42） 

方法二、    （奇位数之和*3）+偶位数之和+Ｚ=10 的倍数 

            （条码类型：33-35，43-45） 
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