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1 软件安装 

双击打开程序安装包 ，选择语言，并点击“确定”，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据提示点击“下一步”，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据提示点击“浏览”选择程序安装位置，并点击“下一步”，如下图： 
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根据提示，选择电脑的比特“bit”（注：比特的查看方法：在电脑桌面右击“我的电脑”---点击“属

性”---“常规”---“系统”即可查看），再选择是否是 Linux(系统)或 SDK(动态库)，再点击“下一

步”，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据提示，点击“浏览”选择程序安装的文件夹，再点击“下一步” 
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程序安装中，请耐心等待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据提示，若勾选“运行 Aclas Sync Active”，则点击“完成”后程序自动运行；若不勾选，则直

接点击“完成”，需要运行此程序时需手动再打开。安装完成。 
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2 连接秤和 PC 

 

通过以太网线连接秤和电脑 

通讯测试 

打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC” ，用户名为“admin”(用户名不分大小

写)，密码为“123”，点击“登录”进入主界面。 

 

 

 

 

 

 

 

在主界面点击“文件”---“设备管理” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若状态栏显示“离线”，则通讯不成功，请检查网络是否连接良好，重新拔插网线，并检查设备地

址是否正确，若显示的设备地址不正确，请点击工具栏中的图标  添加设备 IP。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：为了实现通讯，电脑和设备必须处于同一网段，假设电脑和秤都属于 1 网段，输入设备地址时，

在设备地址栏输入“192.168.1.255”，再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设备地址。同

理，若都处于 2 网段，则输入“192.168.2.255” 再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设

备地址。 

 

状态栏显示“离线”

时表示通讯不成功 
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在设备管理界面若没有秤的 IP，请点击工具栏中的图标  添加设备 IP。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若状态栏显示“在线”表示电脑和秤已成功连接，通讯成功，可以开始上传和下载资料。选中通讯

成功的设备栏，可以查看设备的状态、地址、热键方式等，还可以读取设备参数，保存参数、读取

配置文件，也可以将设备参数保存到 PC 上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若要修改秤的参数，“读取参数”完后，可以点击各个参数项后面的下拉框来修改参数，点击“写

入参数”即可保存设备参数到秤上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)点击“查找” 

1)在此输入秤的 IP 

3)再点击“添加” 

状态栏显示“在线”表

示秤和电脑通讯成功 

右击设备地址栏可添加、修

改，删除或清空设备地址 

点击“写入参数”

可保存参数到秤上 

点击“打开”可打开 PC

上已有的配置文件 

点击“另存为”可将参数

配置文件保存到 PC 上 

点击“读取参数”读

取所连接的设备参数 

点击“清空设备数据”可清

空秤上的单品资料和热键

数据 
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3 如何下载程序 

打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC” ，并确定 PC 与秤连接良好。点击“工

具”---“更新韧件”，系统便显示“升级过程中请勿强行关闭程序和操作设备！”，点击“确定”，在

弹出的窗口中选择要下载的程序，并点击“打开”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程序下载完后，根据提示，点击“完成”即可。 

 

 

 

 

 

 

4)选择要更新的程序 

5)点击“打开” 

6)勾选秤的 IP 地址 7)点击“同步” 

3)点击“OK” 

1）点击“工具” 

2）点击“更新

韧件” 
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4 如何下载字库 

打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC” ，并确定 PC 与秤连接良好。点击“工

具”---“更新字库”---确认秤的 IP---“同步”，操作完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字库更新完后点击“完成”，并“关闭”窗口即可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)确认秤的

IP 地址 

4)点击“同步” 

1) 点 击

“工具” 

2)点击“更

新字库” 
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5 标签编辑器 

警告：自定义标签打印内容时，请参考默认标签模板，以免打印信息量过多而缩短打印头

的使用寿命。 

按照以下步骤设计下载标签： 

打开随附光盘文件中的标签编辑器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：若在电脑上已有编辑好的标签模板，可以点击标签编辑器工具栏图标 可以将已编辑好的标

签模板上传到标签编辑器，再点击工具栏“显示”即可浏览和选择标签模板。 

2. 在 此 界 面 输 入 标 签 编 号

（1-32），宽和高（可自定义，

建议 56*40），标签版本（M3）。

选择完点击“确定”。 

注：标签的宽≤56，高≤140 

6.选择要载入此标签的秤 

7.点击“执行” 

标签中的任

何一个单元

在选中状态

下都可以在

此属性编辑

区域修改字

体和大小等

属性 

5.点击此图标

“下载到秤” 

1 打开 

3.在此“标签元件区域”选择某一元件→在标

签显示区中用鼠标画一个框，选中此元件后，

在最右侧的属性栏可编辑元件属性。 

价格类型→总金额 

“单价、重量、总价”为其他文本

→其他→选中→在右侧的编辑区编

辑名称、边框、形状和字体等 
文本信息类型→单品 1 

条码类型

→条码 1 

价格类型→单价 

重量类型→重量 

其他文本

→其他 

图片→背

景图片→

导入 

4.编辑完点击“保存” 
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6 单品资料 

点击“文件”---“单品数据”进入主接口。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 单品编辑 

若要导入已编辑好的单品资料，依次点击“工具”---“导入数据”---“单品资料”，选择要导入的

单品资料所在文件，点击“打开”，将预先设置的单品资料导入 Link65 软件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数据导入完后点击“完成”即可。 

2)选中要导

入的文件 

3)点击“打

开” 

1)依次点击“工

具”--“导入数据”

--“单品资料” 
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 字段设置 

右击单品行，点击“字段设置”，在跳出的“字段设置”窗口中，选中某一字段，再点击右边的向

上或向下可以调整字段的位置。“向下”指该字段在 PLU 界面中向右移动一个位置；相反，“向上”

指指该字段在 PLU 界面中向左移动一个位置，设置完点击“保存”。如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单品导入

完后的界

面 

若要修改单品资料，右击单品行，在跳出

的窗口中，点击添加可以添加空的单品行；

点击修改可以在界面下方的设置界面中修

改；点击删除可以删除本行；“选择全部”

再右击所选单品可以批量修改单品资料；

选择清空可以清空所有单品资料；选择生

成音头简码可以在“音头简码”栏生成音

头简码;还可以下载选中单品。 
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 批量修改 

右击单品行，点击“选择全部”，全部单品选中后右击选中区域，点击“批量修改”。在跳出的窗口

中，在菜单后面的方框中打勾，即可修改本菜单信息。修改完点击“保存”，如图所示： 
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若要对某个单品进行修改编辑，双击任意单品行即可在下方编辑栏编辑单品信息（或点击某一单品

行，再点击工具栏图标  也可编辑单品信息）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：可以在此区域增加备注，并支持

打印，打印的信息量比较大 

单品编辑区域 

皮重编辑区域 

 

在此区域点击下拉框选择主辅标签编号，

辅标签编辑设为 0 时，表示不打印辅标签。 

包装编辑区域 

日期时间编辑区域 

点击此处可隐藏设置编辑栏 

注：折扣表编辑请查看 6.4 章“折扣排程编辑” 

若选择“折扣表”模式，请点此此处选择折扣模式 

若选择“折扣率”模式，请在此处编辑折扣率 

点击此下拉框选择“折扣排程”或“折扣率”模式 
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 工具栏说明 

 

 

 

 

A：  第一条 

B：  前一条 

C：  后一条 

D：  最后一条 

E：  新增 

F：  删除 

 

6.2 称重单位编辑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J 

G：  编辑：选中某一条信息并点击此图标即可在界面下方的

编辑栏中编辑 

H：  保存：保存当前编辑的内容 

I：   取消：取消当前的编辑 

J：  同步数据：即发送到秤 

2)在此界面选中任 1 条称重单位信息，再点

击工具栏编辑图标 即可修改本条信息的

“显示名称”；或双击本条信息，可以直接

在下方的编辑栏修改“显示名称”。 

3)在此修改“显

示名称” 

4)修改完点击此处“保存” 5)点击此处下载到秤 

1)点击“文件”---

“称重单位” 
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6.3 部门/组编辑 

 部门编辑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 组编辑 

组的编辑方法同部门编辑方法，此处不再赘述。 

 

注： 

1) 部门和组的编号范围都是 1~99； 

2) 部门和组编辑好后，在 6.1 章“单品编辑”----“基本信息”中即可选择部门和组的编号和名称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)点击此处“编辑”部门名称，也可以双

击某一栏信息后直接编辑部门名称 

4)编辑完点击此处保存 

5)点击“同步数据”下载到秤 

3)在此处部门信息编辑

栏中编辑部门名称 

点击这个此处即可在链

接窗口中选择对应的部

门/组的编号和名称 

1)点击“文件”--部门 
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6.4 折扣排程编辑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：折扣排程编辑好后，可运用于 6.1 章“单品编辑”---“其它信息”中，折扣模式选择折扣排程，

再点击搜索图标即可在跳出的连接窗口中选择折扣排程表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)点击下拉框选择“折扣排程” 

2)点击此图标选择折扣排程表 

1)点击“文件”---“折

扣排程”进入折扣排

程编辑界面 

2)点击此处“编

辑”折扣表 

3)有 3 种折扣模式可以编辑 

5)在此处设置打折活动的时间范围 

6)在此处设置打折的价格范围 

7)在此处设置打折的重量范围 

8)设置完点击此处保存 

4)勾选“启用”后，在此

区域设置该折扣模式的

折扣率和折扣值 
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6.5 自定义条码 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)点击“文件”自

定义“条码” 

自定义条码编辑好后，可以在(5.1 章)单品编辑---基本信息—条码类型处选择条码类型，1~99

为固定条码类型（见说明书“附录一：条形码编码对照表），150~250 为自定义条码。 

3)选择条

码编号，

总 共 可

以 编 辑

150~250

码 

4)在条码类型处分别点击下拉框选

择条码类型：重量、单价、总价等。 

5)在此区域点击下拉框选

择各部分的条码位数 

2) 点 击

此 处 开

始编辑 

6)点击

此 处

保存 
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6.6 公告与广告信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)点击此处即可

编辑广告信息 

3)在此区域编辑头

尾信息和广告信息 

4)点击此处保存已

编辑的广告信息 

1)点击“文件”---“公

告与广告信息” 
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6.7 热键 

6.9.1. 热键编辑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)选择相应的热键盘，

以 LS2-112*2 为例 

1)点击“文件”---“热

键”进入热键编辑界面 

2)点击此十字架可以展开

隐藏的子目录 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择单个、局部或全部单品---右击---按键上部（或按键下部，按键是指按键上部和按键下部同时都

修改）---字体设置，可以修改热键单品的字体、颜色和背景等，“功能”修改可以修改价格、折扣、

价格锁定和去皮等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)在此处可以设置热键单品的

背景颜色、名称、颜色、大小

和样式等。 

7) 此处可以将某个热键自定

义功能键，可设为临时变价键、

永久变价键等。 

4)点击“自动生成”可以选

择自动生成单行或双行 
5)若无需修改热键单品的

字体、颜色和背景等，则直

接点击“打印”再选择打印

机即可打印热键插片 

注：热键编辑时，双击，输入

生鲜码，再点击周边其他热键

确认，可以单独生成某个热键 
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6.9.2. 热键（1~99）设置 

热键组的选择 要看设备管理中 秤的归属部门是哪一个，如果是 1，那么就要在热键组 1 里设置热

键，下载这个功能可以用于多台秤 属于多个部门时也可以同时下载不同的单品热键。 

热键组 1——99，对应的是部门编号，当部门名称改变时热键组 1——99 的名称也会跟着变化。 

 

 秤归属部门设置 

依次点击“文件---设备管理”进入设备信息编辑界面，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门编号/热键组（1~99）名称编辑 

如图所示：进入部门编辑界面，以部门编号 1,2,3 为例，编辑相对应的名称为“海鲜，干货，生鲜”，

编辑完保存。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在此界面编辑信息，将部

门编号 1,2,3 对应的名称

更改为海鲜，干货，生鲜。

具体编辑方法请参照本

文档“6.3 部门/组编辑” 

在此处设置秤的归属

部门，若将归属部门设

备为“1”，此时需在热

键组 1 中设置热键。 
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 热键编辑 

依次点击“文件---热键”进入热键编辑界面，此时，热键组“1,2,3”的名称相应的更改为“海鲜，

干货，生鲜”。因秤的归属部门为 1，且部门 1 的名称为海鲜，此时需在名称为“海鲜”的热键组

里设置热键信息。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

热键编辑界面，热键组

“1,2,3”名称分别变为

“海鲜，干货，生鲜” 

秤的归属部门为 1，且部

门编号 1 的名称为海鲜，

即热键组 1 的名称为海

鲜，此时，根据机型在此

处选择热键盘设置热键。 
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6.9.3. 热键插片的安装 

如下图所示：将打印好的热键插片，用剪刀或刀片裁剪好插入按键彩片底下，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)将打印出来的热键插片沿虚线边剪下。 

2)从底部卡槽处按箭头所指方向向上推

起按键彩片。 

3)将剪好的热键插片插入按键彩片底下。 
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7 同步数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：“同步数据”即为“下载数据到秤”或“从秤上传数据到电脑” 

3)在此区域选择需

要下载到秤的数据 

6)确认设备地址 

7)点击“同步”下载

或上传数据 

2)选择同步类型，

下载或上传 
4)此处可以一键选择“全

选”，方便操作，提高效率 

5)在此选择“单设备”或“多设备” 

1)点击“工具” ---

“同步数据”进入

同步数据界面 
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8 修改登录密码 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 导入/导出数据 

导出：将在 Link65 上设置的文件导出存档。 

导入：将电脑上已有的数据导入到 Link65 程序中，以便下载到秤。 

点击“导出”或“导入”，选择需要的数据，在跳出的连接窗口中选择路径导入或导出数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)点击“工具”---“修改登录密码” 

2)在修改密码界面中输入原密码和新密

码，改完后点击“确认”完成。 
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10 语言转换与修改翻译 

点击“帮助”---“语言”可以转换语言，有中文、英文和繁体中文可以选择。转换完之后请重启系

统。 

若用户觉得 Link65 中有些翻译不够好可以点击“工具”---“语言”---“修改翻译”，重新翻译 Link65

中翻译不满意的菜单或条目等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以在此翻译界面翻译繁体和英文。翻译完系统自动保存。 

 

 

 

 

 

 



26 

11 包装类型 

11.1 定重包装 

若要进行定重包装销售操作，需先在 PLU 管理软件中作好相关设置。 

例如：定重销售玫瑰苹果 1kg，单价 10￥/kg，对应热键 01。操作步骤如下： 

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC” ，点击“文件”---“单品资料”，选中“玫瑰

苹果”一栏，再点击工具栏图标“ ”即可编辑。包装类型选择“定重模式”，包装重量栏输入包

装重量“1000”g，在包装误差栏输入允许的误差百分比“5%”。设置完点击工具栏图标 保存。

再点击工具栏图标  将资料下载到秤。 

 

 

 

 

 

11.2 定价包装 

若要进行定价包装销售操作，需先在 PLU 管理软件中作好相关设置。 

例如：定价销售玫瑰苹果 1kg，单价 10￥/kg，对应热键 01。操作步骤如下： 

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC” ，点击“文件”---“单品资料”，选中“玫瑰

苹果”一栏，再点击工具栏图标“ ”即可编辑。包装类型选择“定价模式”，包装重量栏输入包

装重量“1000”g，包装价格栏输入包装价格“0”，在包装误差栏输入允许的误差百分比“5%”。

设置完点击工具栏图标  保存。再点击工具栏图标  将资料下载到秤。在销售操作时，

总价即为单价。 
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11.3 定重定价（礼篮） 

礼篮的使用适用于加工礼盒、礼篮和拼盘销售。除了使用功能键上的“礼篮”键外，也可以在 PC

管理软件上设置一个礼篮热键。操作步骤如下： 

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC” ，点击“文件”---“单品资料”，选中一栏作

为“礼篮”热键，再点击工具栏图标“ ”即可编辑。品名输入‘礼篮’；单价设为 0；包装类型

选择“定重定价模式”；包装重量输入 0。设置完点击工具栏图标  保存。再点击工具栏图标 

 将资料下载到秤。 

 

备注：使用礼篮时，“包装重量”栏可选择输入 0 或 1 选择标签打印方式。 1：礼篮里面的各个商

品，在称重过程中均打印一张，最后再打印一张汇总标签；0：只打印一张汇总标签（即商品在称

重过程中不打印单独标签）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)选中一个单品 

2)点击此处编辑 

 

 

 
 

3)品名输入

‘礼篮’ 
4)单价设为 0 

5)包装类型选择“定重定价”

模式；包装重量设为 0 或 1 

6)点击此处保存 

7)点击此处下载到秤 
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12 更换程序皮肤 

点击“帮助”---“皮肤”，有 30 多种皮肤可供选择。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


